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Serie ISOCOP

PANEELARTEN

Isocop

r 250 >

Doppelblech-Sandwichpaneel fiir die Abdeckung mit 5 selbsttragenden Falzen und isolierendem Kern aus
Polyurethanschaum. Das Paneel eignet sich besonders fiir den Einsatz im Industrie-, Viehzucht- und Wohnungsbau.

Isogrecata

- 1000 >

Einblech-Sandwichpaneel fiir die Abdeckung mit 5 Falzen und isolierendem Kern aus Polyurethanschaum; die
Innenflache besteht aus gaufriertem zentesimalem Aluminium.

Durch das Fehlen des Innenblechs und das einfache Verlegen ist dies eine kostenglinstige Losung mit optisch begrenzten
Leistungen.

4 - www.isopan.com Copyright © - ISOPAN S.pA.
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Isovetro

- 1000 >

Einblech-Sandwichpaneel fiir die Abdeckung mit 5 Falzen und isolierendem Kern aus Polyurethanschaum; die
Innenflédche besteht aus Glasfaserkunststoff-Laminat, das sich durch eine gute Besténdigkeit gegen die Einwirkung
aggressiver Mittel auszeichnet, die in der Landwirtschaft/Viehzucht vorzufinden sind.

Durch das Fehlen des Innenblechs und das einfache Verlegen ist dies eine kostengiinstige Losung mit optisch begrenzten
Leistungen.

Isodeck

- 1000 L

Einblech-Sandwichpaneel fiir die Abdeckung mit 5 Falzen und isolierendem Kern aus Polyurethanschaum, die
Innenflache besteht aus bituminierter Filzpappe. Das Paneel kann in der traditionellen Ausfiihrung (zur
Gebadudeaullenseite gerichtete Falze) auf eine verdeckte Oberflaiche und auf eine Durchlaufplatte, oder in der
umgekehrten Ausflihrung (zur Gebaudeinnenseite gerichtete Falze) fiir die Gestaltung flacher Dadcher montiert werden,
die es an Ort und Stelle abzudichten gilt.
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GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

DD ISOCOP ISOGRECATA ISOVETRO ISODECK

Linge Bis zum maximal Transportierbaren
Nutzabstand 1000
(mm)
Starke Isolierung 30-40-50-60-80- 30-40-50-60-80- 30-40-50-60 30-40-50-60-
(mm) 100-120-150 100 80-100-120
Stehfalz-Metallprofil mit 5 Falzen: -Falzhéhe 40 mm
Aufenhalterung -Falzabstand 250 mm
innenhalt e | At Flachlaminataus — bituminierte
nnenhatterung P - Glasfaserkunststoff Filzpappe
Lamellen Aluminium
METALLVERKLEIDUNGEN

- Feuerverzinkter Stahl System SENDZIMIR (UNI EN 10346) und vorlackiert auf kontinuierlichen Linien mit
verschiedenen Lackierzyklen je nach Endanwendung (siehe: "Anleitung zur Auswahl der Vorlackierung").

- Aluminiumlegierungen Serie 3000 oder 5000 mit vorlackierter Ausfiihrung mit den im vorigen Punkt
beschriebenen Zyklen, natiirlich oder gaufriert.

- EDELSTAHL AISI 304 Oberflachenausfiihrung 2B gemaf Norm EN 10088-1.

- Im Falle von Aluminiumverkleidungen miissen diese vorzugsweise an beiden Seiten angebracht werden: falls
verschiedene Materialien an den Seiten verwendet werden, konnte sich das Paneel verformen, indem es sich
aufgrund der unterschiedlichen Warmeausdehnungskoeffizienten der Halterungen biegt.

- FirdieVerkleidungen aus Edelstahl muss die M6glichkeit beachtet werden, dass Unvollkommenheiten entstehen,
die von den reflektierenden Oberfldchen hervorgehoben werden.

SCHUTZ DER VORLACKIERTEN SCHALEN

Alle vorlackierten Metallverkleidungen werden mit Polyethylenfolienschutz geliefert, der Beschadigungen an der
Lackschicht vermeidet. Sollte das Material ausdriicklich ohne die Schutzfolie verlangt werden, tibernimmt Isopan keine
Verantwortung fiir eventuelle Schaden an der Lackierung. Die Schutzfolie an den vorlackierten Paneelen muss bei der
Montage vollstandig entfernt werden, auf jeden Fall innerhalb sechzig Tagen nach der Bereitstellung der Materialien.

Zudem diirfen die von der Schutzfolie bedeckten Paneele nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN DER INNEREN DECKSCHICHT

Gaufriertes zentesimales Aluminium (Isogrecata)

Wegen der Zerbrechlichkeit der Aluminiumhalterung garantiert Isopan nicht fiir optische Makel an der Paneelinnenseite,
Einwandfreiheit der Fuge inbegriffen. Die eventuellen Makel an der Innenseite, wie z.B. Falten an der Deckschicht und
Unebenheiten, gelten als normal und fiir den von Isopan empfohlenen Einsatz als angenommen.

Bituminierte Filzpappe (Isodeck)
- Obere Schicht: Bitumen
- Bewehrung: Wollpapier

- Untere Schicht: Bitumen

6 - www.isopan.com Copyright © - ISOPAN SpA.
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Laminat aus Glasfaserkunststoff (Isovetro, Isovetro Plus, Farmafarm, Famalum, Isobox Farm Plus)

- Flaches Rollenlaminat aus orthopthalischem Polyesterharz, UV-stabilisiert, verstarkt mit Textilglasfaser, laminiert
und heifRkatalysiert.

- Standardfarbe: mattweif} (die Einheitlichkeit der Farbe wird nicht gewahrleistet).
- Anwendungstemperatur: -40 °C + +120 °C.
- Brennverhalten: als "nicht tropfend" klassifiziert.

- Alterung: Der Einsatz von UV-Strahlen stabilisierten Polyesterharzen verlangsamt die Gelbfarbung des Materials,
die bei einem AuReneinsatz mit Sonnenstrahlung jedoch schneller und héher ausfallen wird. Die Glasfasern treten
an die Oberflache vor allem beim Aufleneinsatz, was die Eigenschaften der mechanischen Laminatfestigkeit
jedoch keinesfalls beeintradchtigt.

- Chemikalienbestédndigkeit: Sduren: optimal, Alkohole: gut, Losungsmittel: gut. Fiir ndhere Informationen muss
man die Beschaffenheit und Konzentration der Chemikalie sowie die Umgebungsbedingungen fiir den Einsatz
kennen. Ausgezeichnete Schimmelfestigkeit.

Wegen der Zerbrechlichkeit der Halterung aus Glasfaserkunststoff garantiert ISOPAN nicht flir optische Mangel an der
Paneelinnenseite, Einwandfreiheit der Fuge inbegriffen.

Reinigung der Folie aus Glasfaserkunststoff

HINWEIS: Folgende Angaben beziehen sich auf jedes Isopan-Produkt mit einer bzw. zwei Schalen aus Glasfaserkunststoff (wie z.B.
Isovetro, Isovetro Plus, Farmafarm, Famalum, Isobox Farm Plus).

Glasfaserkunststoff kann mit gewdhnlichen Reinigungsmitteln (Entfetter usw.) gereinigt werden. Ist eine griindlichere
Reinigung notig, sind Aceton oder schonende Losungsmittel einsetzbar.

Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist bei einer Entfernung von mindestens 80 cm und einem nicht zu hohen
Strahldruck erlaubt, damit Schaden an der Folie vermieden werden. Es empfiehlt sich an einem begrenzten und
verdeckten Bereich der Abdeckung erste Tests auszufiihren, um sicherzugehen, dass der Vorgang moglich ist. Dabei ist
der Strahl natiirlich so auszurichten ist, dass er die Fuge nicht 6ffnet.

Copyright© - ISOPAN S.p.A. www.isopan.com - 7
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Bestandigkeit von Glasfaserkunststoff gegen Hauptchemikalien

Die Tabellenangaben gelten im Rahmen der allgemeinen Kenntnisse als zuverldssig. Die angefiihrten Werte sind als niitzlicher Leitfaden

Aceton

Essigsdure
Essigsdure
Essigsaure
Cyanwasserstoff
Salzsdure (Gas)
Salzsdure (Gas)
Salzsdure (Gas)
Salzsdure (Losung)
Salzsdure (Losung)
Phosphorsaure
Milchsdure
Salpetersaure
Salpetersaure
Salpetersaure
Schwefelwasserstoff
Schwefelsdure
Schwefelsdure
Schwefelsdure
Chlorsaure
Destilliertes Wasser
Ammoniak
Natriumcarbonat
Formaldehyd
Calciumhydroxid
Kaliumhydroxid
Natriumhydroxid
Natriumhydroxid
Natriumhypochlorit
Kupfernitrat
Mineralole
Olivenole
Ferrisulfat
Eisensulfat

10% 80°C
10% 90°C
25% 70°C
75% 65 °C
10% 70°C
10% 150°C
35% 70°C
100% 25°C
10% 90°C
37% 65 °C
80% 90°C
100% 90°C
5% 65°C
60% Raumtemperatur
Dampfe 80°C
alle 90°C
10% 90°C
50% 80°C
70% 70°C
gesattigten 40°C
- 100°C
30% 40°C
30% 65 °C
44% 65 °C
25% 70°C
25% 70°C
25% 70°C
50% Raumtemperatur
10% 65 °C
alle 90°C
100% 100°C
100% 100°C
alle 90°C
alle 90°C

fiir den Einsatz zu betrachten. Sie stellen keinesfalls eine direkte oder indirekte Garantie dar.

8 - www.isopan.com
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ISOLIERUNG
Aus Polyurethan-Hartschaum mit folgenden physikalischen und mechanischen Eigenschaften:
- Widerstand gegen Kompression > 0,11 MPa (bei 10% Verformung)
- Zugfestigkeit 20,10 MPa
- Schnittfestigkeit > 0,10 MPa
- Waérmeleitfahigkeitskoeffizient A = 0,022 W/mK
- Wasserabweisend, da zu liber 95% geschlossene Zellen
- Betriebstemperatur: min -40°C
max +80°C

Ausdehnungsmittel: N-Pentan nach dem Protokoll von Montreal

Warmedurchgangskoeffizient u':

nnnmn-m-

U [W/m2K] 0,2 0,22 0,19 0,15

Obligatorisch fiir die CE-Kennzeichnung der Doppelblech-Sandwichpaneele gemaf EN 14509.

Warmedammungskoeffizient R:

nnnmn-mm

R [m*K/W] 3,5 4,55 5,2

GEWICHT DER PANEELE

Nenndicke des paneels (mm)

Blechdicke (mm) “““““mmm

0,4/0,4 kg/m? 8,7 9,1 10,4 11,1 11,9 13,1

0,5/0,5 kg/m? 10,1 10,5 10,9 11,4 12,1 12,9 13,7 14,9

0,6/0,6 kg/m? 11,9 12,2 12,7 13,1 13,9 14,7 15,5 16,7

B kg/m? 5,1 55 5,9 6,3 7,1 7,9 8,7 9,9
Aluminium

STATISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Tragfahigkeitswerte beziehen sich auf das horizontal montierte Paneel unter Wirkung einer verteilten Last.
Die von Isopan verwendete Berechnungsmethode berticksichtigt nicht in die thermischen Effekte, deren Uberpriifung
dem Planer obliegt. Sollte der Planer in Abhangigkeit von den klimatischen Bedingungen, des Installationsorts und der
Farbe der AuRenschale eine detaillierte Uberpriifung der durch thermische und langfristigen Auswirkungen induzierten
Belastungen als angebracht erachten, kann die Technische Abteilung von Isopan kontaktiert werden. Es ist Aufgabe des
Planers, die Befestigungssysteme in Zusammenhang mit der Anzahl und Anordnung zu tiberpriifen.

Doppelblech-Paneel (Isocop)

Das Doppelblech-Paneel ISOCOP ist selbsttragend, wie durch die UNI EN 14509 definiert: "... Paneel durch seine
Materialien und Form in der Lage, sein eigenes Gewicht, und im Falle eines an in Abstand stehenden Strukturtragern
befestigtes Paneel, alle angewandten Belastungen zu tragen (Schnee, Wind, Luftdruck) und diese Belastungen an die
Schalen zu tibertragen", je nach Art der Metallschalen, ihrer Starke und der Isolierschicht.

Copyright© - ISOPAN S.p.A. www.isopan.com - 9
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Nachfolgend einige Beispiele indikativer Tragfahigkeitstabellen:

Die Angaben der nachstehenden Tabellen nehmen Auswirkungen der thermischen Belastung nicht in Riicksicht. Die darin
aufgefiihrten Richtwerte ersetzen nicht die Konstruktionsberechnungen eines qualifizierten Technikers, welcher, mit
Riicksicht auf die gesetzlichen Normen des Landes, wo die Paneele montiert werden, solche Angaben validieren wird.

- Paneel auf zwei Tragern:

ERRREEERERERER]

/ o
LAST NENNSTARKE PANEEL mm
GLEICHMASSIG 30 40 50 60 80 100 120 150
VERTEILT [Kg/m2] ZWISCHENACHSEN MAX cm
80 270 290 310 340 390 440 470 500
100 250 260 280 300 350 390 440 480
120 230 245 260 280 320 360 400 460
140 210 230 255 260 290 330 370 420
160 200 220 230 255 285 310 340 390
180 185 215 220 230 270 290 320 370
200 160 200 210 220 260 270 300 340
220 140 190 200 210 230 260 280 320
250 115 170 190 200 220 240 260 300
LAST NENNSTARKE PANEEL mm
GLEICHMASSIG 30 40 50 60 80 100 120 150
VERTEILT [Kg/m2] ZWISCHENACHSEN MAX cm
80 320 350 390 420 500 570 630 730
100 295 320 360 390 450 510 580 670
120 270 300 330 360 420 480 540 620
140 235 280 315 340 390 450 500 580
160 210 260 300 320 370 420 480 550
180 185 235 280 300 355 400 450 520
200 170 210 250 290 330 380 430 500
220 150 190 230 270 320 360 410 470
250 130 170 205 240 300 340 385 445
LAST NENNSTARKE PANEEL mm
GLEICHMASSIG 30 40 50 60 80 100 120 150
VERTEILT [Kg/m2] ZWISCHENACHSEN MAX cm
80 255 290 325 370 435 505 565 605
100 225 255 290 315 385 455 510 590
120 205 230 255 285 340 400 460 540
140 190 210 230 255 315 370 420 495
160 170 190 215 230 285 335 385 455
180 155 170 200 215 265 310 360 420
200 145 160 180 200 240 285 335 395
220 130 155 170 190 225 255 310 355
250 110 145 155 165 200 230 275 335

10 - www.isopan.com Copyright © - ISOPANS.pA.
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Einblech-Paneele (Isogrecata, Isovetro und Isodeck)

Das Einzelblech-Paneel ist durch seine Materialien und Form in der Lage, sein eigenes Gewicht, und im Falle eines an in
Abstand stehenden Strukturtragern befestigtes Paneel, alle angewandten Belastungen zu tragen (Schnee, Wind,
Luftdruck) und diese Belastungen an die Schalen, je nach Art der Metallhalschalen und ihrer Starke, zu libertragen.

Nachfolgend einige Beispiele indikativer Tragfahigkeitstabellen:

Die Angaben der nachstehenden Tabellen nehmen Auswirkungen der thermischen Belastung nicht in Riicksicht. Die darin
aufgefiihrten Richtwerte ersetzen nicht die Konstruktionsberechnungen eines qualifizierten Technikers, welcher, mit
Riicksicht auf die gesetzlichen Normen des Landes, wo die Paneele montiert werden, solche Angaben validieren wird.

Paneel auf zwei Trager:

!

EEERRERRREY

. (d

STAHLBLECHE EINFACHE AUFLAGE

LAST NENNSTARKE BLECH mm
GLEICHMASSIG 05 06 07 08 1,0
VERTEILT [Kg/m?] ZWISCHENACHSEN MAX cm

80
100
120
140
160

220* 235 250 265 285
200" 220" 235 245 265
180* 200 215* 230 250
165* 185* 200 215 235
155* 170* 185 200* 225

"Werte mit Kréftebegrenzung.

ALUMINIUMBLECHE EINFACHE AUFLAGE

LAST NENNSTARKE BLECH mm
GLEICHMASSIG 0,6 0,7 08 1,0
VERTEILT [Kg/m?]  7W|SCHENACHSEN MAX cm

80 160* 170 180 190
100 140* 155* 165 180
120 130* 140* 155 170
140 120* 130* 140" 160
160 110* 120* 130* 150

"Werte mit Kréftebegrenzung.

Copyright© - ISOPAN S.p.A.
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- Paneel auf mehreren Trager:

IR IR RN R R R

s’ g 7’

STAHLBLECHE MEHRFACHE AUFLAGE

LAST NENNSTARKE BLECH mm
GLEICHMASSIG 05 06 07 08 1,0
VERTEILT [Kg/m?] ZWISCHENACHSEN MAX cm

80 250* 270 285 295 320
100 200* 245 260 275 295
120 200 225" 240" 260 280
140 185* 205 225 240" 265
160 175*  195* 210* 225 255

"Werte mit Kréftebegrenzung.

ALUMINIUMBLECHE MEHRFACHE AUFLAGE

LAST NENNSTARKE BLECH mm
GLEICHMASSIG 06 07 08 1,0
VERTEILT [Kg/m?]  7W|SCHENACHSEN MAX cm

80 180* 190 200 220
100 160* 175" 190 205
120 145* 160" 185 190
140 135* 150* 160* 180
160 125*  140* 150* 170

"Werte mit Kréftebegrenzung.

12 - www.isopan.com Copyright © - ISOPANS.pA.
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FUGE

Doppelblech-Paneel (Isocop)

Die Fuge ist mit einem durchgehenden Dichtungsring versehen, der bei der Herstellung eingesetzt wurde. Die Form der
Fuge wurde eigens zur Vermeidung von Einsickerungen und zur Verringerung der Anzahl von Warmebrticken entwickelt.
Unter schweren Bedingungen ist zur Vermeidung der Kondenswasserbildung optional der Einsatz einer Dichtung
vorgesehen, die die Luftdichtigkeit der Fuge erhoht (geméaR nachfolgender Abbildung). Dieses Element ist von Isopan
lieferbar und direkt vor Ort beim Verlegen der Paneele einzubauen.

T

A A % e

Einblech-Paneele (Isogrecata, Isovetro und Isodeck)

Die Kopplung der Innenhalterung erreicht nicht die typische Perfektion des Doppelblech-Paneels (Typ ISOCOP). Unter
Beriicksichtigung des Anwendungsbereiches und der begrenzten Leistungseigenschaften des Einblech-Paneels ist der
Einsatz einer Dichtung in der Fuge nicht vorgesehen. Der Planer sollte eine sorgfaltige thermohygrometrische Analyse
der Anwendung durchfiihren.

=

oot o
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TOLERANZEN (ANHANG D EN 14509)
- Stérke der Schalen: gemaf der Bezugsnormen fiir die verwendeten Produkte
- Stdrke des Paneels: nominal, =2 mm

- Lange: wenn £3000 mm =5 mm; wenn >3000 mm %10 mm

BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)

Das Brandverhalten gibt den Beteiligungsgrad eines Materials an einem Feuer, dem es ausgesetzt wird, an.

Die europdische Bezugsnorm fiir die Klassifizierung des Brandverhaltens der Baumaterialien ist die EN 13501-1
(Brandklassifizierung von Produkten und Bauelementen). Diese Norm spezifiziert:

Euroklassen: Die Norm unterscheidet sieben Klassen mit zunehmendem Beitrag von Al (nicht brennbares Produkt) bis
F (Produkt nicht gepriift/nicht klassifiziert).

Rauchgas: Geschwindigkeit der Steigerung der Rauchgastriibung
- sl keine Rauchemission
- s2 schwache Rauchemission
- s3 starke Rauchemission
Tropfen: Herunterfallen von brennenden Partikeln
- do0 keine brennenden Partikel
- d1 wenige brennende Partikel
- d2 viele brennende Partikel

Die Brandschutzklasse des Paneels ist von der Art des verwendeten Polyurethanschaums und der Starke der Isolierung
abhangig. Fiir weitere Informationen siehe den Katalog von Isopan, die Webseite www.isopan.com oder Kontakt zur
Technischen Abteilung aufnehmen.

BROOF

Das Klassifizierungssystem der Besténdigkeit gegen Auflenbrénde von Dachern und Abdeckungen (Broof) basiert auf
vier Testniveaus, die unterschiedliche Bedingungen einer Brandziindung und - entwicklung simulieren:

- tl:nurGlutnester

- t2: Glutnester bei Wind

- t3: Glutnester bei Wind und Sonne

- t4: Glutnester bei Wind und zusatzlicher Strahlungswarme

Die Paneele sind bei Bedarf Broof zertifiziert. Kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung Isopan, um die in Funktion
der Typologie der Isolierung und Metallhalterung erzielte Klassifizierung zu priifen.

WASSERDURCHLASSIGKEIT

Der Widerstand einer Sandwichpaneel-Montage gegen Schlagregen bei Luftdruck muss gemaf EN 12865 einer Priifung
unterzogen werden.

Das Paneel Isocop ist gemafd EN 14509 in puncto Wasserdurchlassigkeit Klasse B klassifiziert.

14 - www.isopan.com Copyright © - ISOPAN SpA.
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ANWENDUNGSEINSCHRANKUNGEN

Wahrend der Planungsphase sollte eine thermohygrometrische Analyse durchgefiihrt werden. Unter besonderen
Umstanden (z.B. hoher Feuchtigkeitsgehalt im Raum) kann sich auf der Innenseite des Paneels Kondenswasser
bilden, mit darauffolgendem Tropfen in die Gebduderdume. Falls diese Umsténde fiir eine ausreichend lange Zeit
bestehen bleiben, kdnnen sie den natlrlichen Abbau der organischen Beschichtung des Tragers beglinstigen.

Durch die Sonnenstrahlung kann die PaneelauBenseite eine relativ hohe Temperatur erreichen. In einigen
Fallen kann die Temperatur bis auf 80+90 °C steigen. Ein hoher Temperaturgradient kann zur Verbeugung des
Paneels und zum Runzeln des Blechs fiihren. Durch eine angemessene Planung, die die Umweltbedingungen, die
Lénge, die Farbe der Paneele und die Anzahl der Befestigungen beriicksichtigt, kann das Auftreten dieses
Problems vermieden werden. (Siehe Abschnitt “Warmeausdehnung”).

Angesichts der begrenzten optischen Leistungen der Einblech-Paneele Isogrecata, Isovetro und Isodeck
empfiehlt sich ihr Einsatz an verdeckten Stellen oder unter Bedingungen, die begrenzte optische
Anforderungen stellen.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FUR DIE PLANUNG

Im Allgemeinen bendétigen die Abdeckungspaneele bei ihrem Einsatz in der Planungsphase eine tragende Struktur, die
die Auflenbelastungen aufnehmen kann und die Metallhalterungen der Paneele keinen zu grofRen und permanenten
Verformungen aussetzt, welche die Funktionalitdt der Struktur und Paneele beeintrachtigen. Bei der Auswahl der Art
der Paneele in der Planungsphase miissen einige Parameter bezliglich der Umwelteinwirkungen beachtet werden, wie:

Windeinwirkung: abhdngig von der Installations-Klimazone des Gebdudes. Die Werte variieren je nach
Windgeschwindigkeit mit daraus folgendem geringeren oder hoheren Belastungsdruck auf die ausgesetzten
Wande (beeinflusst die Art und Anzahl der Befestigungssysteme des Paneels).

Schneelast: ist von der Bodenhdhe liber dem Meeresspiegel im Vergleich zu dem am Ort des Gebdudebaus
abhangig. Zu beriicksichtigen ist die Bildung von Wasserlachen infolge der Schneeschmelze, so dass die
Uberlappungsfugen einer Wasserdruckhéhe mit der Gefahr moglicher Einsickerungen ausgesetzt sein konnen. Es
empfiehlt sich der Einsatz geeigneter Kantteile-Systeme (oder geeigneter baulicher Malnahmen), um das
einwandfreie Ablaufen des Wassers zu gewéhrleisten.

Thermische Belastung: weitgehend abhéngig von der Farbe der Aufenoberfliche des Paneels und der
Aussetzung des Gebdudes und kann merkliche Verformungen am System hervorrufen.

Atmospharische Aggression: die Funktion der Installationsumgebung der Paneele (Meer, Industrie, Stadt, Land),
wirkt sich vor allem auf den Korrosivitdtsgrad der Paneel-Oberflachen aus. Diesbeziiglich miissen geeignete,
metallene und organische Verkleidungen ausgewdhlt werden (siehe verfiigbare Dokumentation oder die
Technische Abteilung von Isopan kontaktieren).

Regenmenge: Die Neigung der Dachflache wird durch die Regenmenge bestimmt. Um das einwandfreie Ablaufen
des Wassers zu gewahrleisten und Oxidationsphdanomene an den Metallhalterungen zu vermeiden, muss der
Neigungsgrad der Paneele im Hinblick auf zwei Bautypologien gewahlt werden:

- Abdeckung ohne Kopf-Zwischenfugen;
- Abdeckung mit Kopf-Zwischenfugen.
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Neigung (%)

Im ersten Fall kann die Mindestneigung im Hinblick auf die Klimazone und Falzh6he dem Diagramm der Neigungen
entnommen werden; es empfiehlt sich (bei einer reduzierten oder mittleren Schneedecke) eine Neigung von nicht unter
7%.

Bei Abdeckungen mit Kopf-Zwischenfugen kann die Neigung dem entsprechenden Diagramm entnommen und diese
um einen Wert gleich 0,2*L erh6ht werden (fiir Sattel mit einem Neigungsgrad <25%), wobei L = die Sattelhohe darstellt
(in Meter). Die Uberlappung der Kopf-Zwischenfugen hdngt von der Neigung, von der Schneedecke und von der
Windexposition ab. Bei normalen Klimabedingungen werden gewdhnlich folgende Uberlappungswerte angewandt:

Neigung (%) Uberlappung (mm)

7<P<10 250
10<P<15 200
P>15 150

Ablaufrinne: Isopan empfiehlt unter Berlicksichtigung der Regeln der guten Praxis die Vorbereitungsarbeiten fiir den
Uberbau der Traufe anzufordern, damit eine Ablaufrinne gebaut und eventuelle Einsickerungen in die Isolierung oder in
das Gebdude vermieden werden.

Diese LOsung ist notig, um eine vorzeitige Beschadigung der Paneelkopfelemente zu vermeiden. Sind sie einer
Wasseransammlung ausgesetzt, kann das Metall oxidieren und an einigen Stellen kdnnen sich die Halterungen eventuell
von der Isolierung l6sen.

In Abhdngigkeit von der Ablaufrinne empfiehlt es sich die Kopfelemente (Isolierung und Halterungen) mit der vor Ort
anzubringenden fliissigen Ummantelung von Isopan zu schiitzen.

Um eventuelle Materialméangel aufgrund von Beschadigungen in der Handlings- und Montagephase auszugleichen,
sollten Ersatzpaneele besorgt werden (eine Menge gleich 5% der Gesamtmenge).
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WARMEAUSDEHNUNGEN

Alle fiir die Schalen verwendeten Materialien, vor allem die Metalle, unterliegen dem Phdnomen der thermischen
Expansion und Kontraktion aufgrund der Temperaturdnderungen. Die Belastungen aufgrund der Warmeausdehnung
der Bleche wirken auf die Abdeckungsflache ein und kdnnen strukturelle und Funktionsstérungen des Produkts
verursachen, vor allem im Falle von:

- Betrdchtlicher Lange des Paneels (L > 8000 mm)
- Sonneneinstrahlung

- Mittel und dunklen Farben

- Hoher Paneelstérke

Diese Belastungen wirken auf den Kopfbereich des Befestigungselements ein, wobei er im Falle einer Befestigung auf
dem Falz einer Biege- und Scherbeanspruchung ausgesetzt wird. Sie sind parallel zu den Rippen von Bedeutung, da sie
in der Querrichtung durch die Elastizitat des Blechprofils aufgehoben werden.

m Warmeausdehnungskoeffizient (°C?)

Aluminium 23,6 x10°

Stahl 12,0x 10

Edelstahl AISI 304 17,0x 10°

Folie aus Glasfaserkunststoff 3,20x10°

-Werte linearer Warmeausdehnungskoeffiziente-

Oberflichentemperatur (°C)
Serkdsidinesan  Min. . Max.
-20 +60

Hell
Dunkel -20 +80

Wobei mit "isoliert" das Vorhandensein einer Isolierschicht zwischen dem AuRenblech und der Struktur gemeint
ist. Mit "hell" oder "dunkel" ist die Oberfladchenfarbe des Blechs gemeint.

Isoliert

-Temperaturintervall-

Bei hohen Oberflachenwerten miissen die linearen Verlangerungen der Metallhalterung vom System absorbiert werden.
Ist dies nicht der Fall, kommt es zu Spannungen, die sich bei Profilschnittwechseln aufgrund der Formadnderung
entladen. Ferner verursachen wechselnde Temperaturzyklen aufgrund von Tag-Nacht oder Frost-Tau nicht
kontrollierbare Zyklusspannungen, die die Halterungen belasten. Diese Spannungen kdnnen die Dehngrenze des
Materials (Blasenbildung) oder die Bruchgrenze liberschreiten. Dieses Phdnomen fiihrt zu Ermiidungsrissen, die zu
Beginn nicht sichtbar sind und an der Halterung Briiche verursachen. Die Produkteigenschaften hinsichtlich der Struktur
und Witterungsdichtigkeit reduzieren sich. Diesem Problem kann folgendermafen vorgebeugt werden:

- Berechnen im Voraus die durch thermische Ausdehnung induzierte Paneelverformung
- Keine dunklen Farben auf langen Paneelen verwenden

- Geeignete Stdrken der Metallschalen verwenden (mindestens 0,6 mm, je nach Projektspezifikationen zu
bewerten)

- Segmentierung der Paneele

- Geeignete Strukturierung der Befestigung (siehe Befestigungsvorschlag Isopan, Abschnitt "Befestigung der
Abdeckungspaneele" in diesem Handbuch)

Beim Einbau von Paneelen aus Aluminium empfiehlt sich der Gebrauch von Edelstahlschrauben mit entsprechender
Kappe und Unterlegscheibe.

Erfordert die Sattelldnge den Einsatz mehrerer Paneele, miissen die Kopfelemente der Paneele in einem Abstand von
etwa 5-10 mm zueinander liegen (Mindestabstand in der warmeren Jahreszeit, Hochstabstand in der kélteren
Jahreszeit). Zwischen die Kopfelemente ist eine biegsame Dichtung zu legen, die die Bildung von Kondenswasser
vermeidet.

Fir alles Weitere ist auf die Allgemeinen Geschéftsbedingungen von Isopan und Anhdnge Bezug zu nehmen.
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ANWEISUNGEN FUR DIE BEFESTIGUNG

Der Zweck der Befestigungen ist die effiziente Verankerung des Paneels an der Tragerstruktur. Die Art der
Befestigungseinheit ist die Funktion des vorhandenen Trédgertyps. Die Anzahl und Position der Befestigungen muss den
Widerstand gegen die durch die dynamischen Lasten induzierten Belastungen gewahrleisten, die auch im Unterdruck
wirken kdnnen.

Isopan empfiehlt die Befestigung an der Falzspitze; eine Befestigung hinter dem Falz ist méglich, wenn das System die
Wasserdichtigkeit gewahrleistet.

Fir die Befestigung der Paneele eignet sich angemessen beschichteter Kohlenstoffstahl oder austenitischer rostfreier
Stahl. Es muss aufmerksam auf die Kompatibilitat der Materialien Stahl und Aluminium geachtet werden, um die
Bildung von galvanischen Strémen zu vermeiden.

Befestigungsmethoden

Die Befestigung variiert je nach umzusetzendem Projekt und Anwendungssystem der Paneele.

Falscher Anzug aufgrund eines hohen auf der Schraube
angewandten Anzugsmoments mit Verformungen des Blechs.
In dieser Situation wird der optimale Verschluss der
Einspannung nicht mehr garantiert und die dsthetische
Funktionalitdt des Produkts somit beeintrachtigt.

Falscher Anzug aufgrund eines unzureichenden auf die
Schraube angewandten Anzugsmoments fiir die
Gewahrleistung der korrekten Befestigung des Paneels an der
Struktur.

‘

Korrekter Anzug, erhalten durch ein ausreichend auf die
Schraube einwirkendes Anzugsmoment fiir die
Gewahrleistung der Befestigung des Paneels an der Struktur.

18
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Schraubenlinge

Die richtige Schraubenlédnge ist von der Paneelstdrke und vom Halterungstyp (Stahl, Holz) abhangig; bei der Montage
der Abdeckungspaneele ist der Einsatz der Kappe Pflicht.

SCHRAUBE
L = Schraubenldnge
S = Starke des Paneels UNTERLEGSCHEIBE
Befestigung an Stahl BLECHKAPPE MIT DICHTUNG AN
L=5+70mm ) —_ DER UNTEREN SEITE
Befestigung an Holz
L=5+80mm

-\\\\\\i\\_ T
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Befestigung der Abdeckungspaneele

Die Paneele werden entgegen die vorherrschende Windrichtung verlegt, wobei ihre Parallelitdt und Ausrichtung 6fter zu
priifen ist. Der Durchmesser der Bohrldcher muss unter dem der Befestigungsvorrichtungen liegen. Die Anzahl der
Befestigungen ist vom Klima vor Ort abhangig. Die normale Befestigungsdichte sieht eine an jedem zweiten Falz auf den
mittleren Deckentragern und eine an jedem Falz auf den abschlieRenden Deckentragern vor.

A: abschlieflende Deckentréager

B: mittlere Deckentréager

1: Schraube
2: Unterlegscheibe
3: Kappe mit Dichtung
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Montageabfolge
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0) Verlegen des ersten Paneels
1) Befestigung der Schraube am mittleren Falz
2) Verlegen des zweiten Paneels und Kopplung desselben an das erste, bereits verlegte Paneel
3) Befestigung der Schraube am mittleren Falz des zweiten Paneels; dabei einen leichten Druck ausiiben, damit in

dieser Phase die Kopplung zwischen den Paneelen garantiert wird

4) Befestigung der Schraube am Uberlappungsfalz

Isopan-Vorschlag fiir die Strukturierung der Befestigungen

Mb

R: Abschlussauflage (Dachfirst)

F: Abschlussauflage (Traufe)
Ma-Mb: mittlere Auflagen

O: Auflage an der Kopfverbindung
J: Langsfuge
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Isopan-Detail der Kopfverbindung

SCHRAUBE
DICHTUNG
BLECHKAPPE

SCHRAUBE UND DICHTUNG

BLECHKAPPE MIT DICHTUNG
AN DER UNTEREN SEITE

BEFESTIGUNGSEINHEIT

ABDICHTUNG

SCHRAUBE MIT KOPF AUS PLASTIK
E DICHTUNG

BLECHKAPPE MIT DICHTUNG AN DER UNTEREN
SEITE

. | L
§ ; b
/ ~n ~p
BEI EINER NICHT EINWANDFREIEN HAFTUNG
ABDICHTUNG HEFTSCHRAUBEN EINSETZEN
HEFTSCHRAUBE HEFTSCHRAUBE HEFTSCHRAUBE
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Isopan-Namenskonvention fiir Overlapping

Rechte
Uberlappung
* Die Abbildung dient nur der Veranschaulichung und stellt die Typologie Isocop dar. Bei
Isogrecata, Isovetro und Isodeck gibt es kein verschaltes Innenpaneel.
Linke
Uberlappung

Die Abbildung dient nur der Veranschaulichung und stellt die Typologie Isocop dar. Bei
Isogrecata, Isovetro und Isodeck gibt es kein verschaltes Innenpaneel.

Anmerkung: Haften die Paneele zwischen den Falzen Isopan nicht einwandfrei, empfiehlt sich der Einsatz von Heftschrauben.
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ANWEISUNGEN FUR DIE MONTAGE

Nachfolgend die Vorgange fiir eine korrekte Montagefolge:

Vorverfahren

Die korrekte Ausrichtung der Auflagen tiberpriifen.

Insbesondere auf die Kontaktpunkte zwischen den Auflagen und den Halterungsblechen der Paneele achten,
damit Phdanomene im Zusammenhang mit elektrochemischer Korrosion im Falle einer Kopplung nicht
kompatibler Metalle vermieden wird. Zu diesem Zweck kdnnen als Trennvorrichtung Elastomerbander oder
Bander aus expandiertem Kunststoff verwendet werden.

Die Eignung der Umgebung fiir die Lagerung und das Handling des Materials tUberpriifen, damit dieses nicht
beschadigt wird.

Geeignete Gerate flir die Schneidevorgange verwenden (Verzahnte Kreissdge, Stichsage, Schere, Knabber). Von
der Verwendung funkenerzeugender Geréte wird abgeraten (z.B. Schleifscheiben, Flex).

Geeignete Handlingsmittel verwenden, vor allem im Falle langer oder schwerer Paneele, um Risiken beziiglich der
Sicherheit am Bau und Beschadigungen des Produkts zu vermeiden.

Es ist verboten, Essigsaure-Silikone zu verwenden, da diese dazu neigen, den verzinkten Trager der Vorlackierung
anzugreifen und eine beginnende Oxidation zu bilden. Es sollten Einkomponenten-Versiegelungssilikone mit neutraler
Hartung verwendet werden, die sich durch den Feuchtigkeitseffekt der Luft verharten und den Lack nicht angreifen, da
sie frei von Losungsmitteln sind.

Montage

Montage der Dachrinnen und eventuellen Unterfirste sowie Anschlussbleche.
Entfernung der Schutzfolie der Paneele, wo vorhanden.

Verlegen der Paneele ab Traufe und von einem Seitenende des Gebaudes. Dabei die Elemente einwandfrei
Uberlagern und ausrichten und die Rechtwinkeligkeit zur darunterliegenden Struktur liberpriifen.

Systematische Befestigung der Elemente nach der Uberpriifung der korrekten Anndherung derselben. Alle
Restmaterialien, insbesondere die Metallriickstédnde, miissen rechtzeitig entfernt werden.

Verlegen der nachsten Elementenreihen, die die Traufreihe tiberlappen (bei einem Sattel aus zwei oder mehreren
Elementen). Zuvor die Isolierung im Uberlappungsbereich entfernen.

Befestigung an allen Falzen auf den Firstlinien, Traufen, Dachkehlen und Uberlappungen.

Verlegen der Elemente zur Vervollstandigung (Dachfirste, Anschlussbleche und Kantteile allgemein) und
eventueller Ddmmstoffe.

Allgemeine Kontrolle und Reinigung der Abdeckung mit besonderem Augenmerk auf Metallspéane, Befestigungen
und Verbindungen mit den Tiir- und Fensterrahmen. Wurden alle Paneele und Kantteile-Elemente montiert, ist
sicherzustellen, dass auf der Abdeckung keine Fremdstoffe oder Bearbeitungsabfalle liegen gelassen werden, die
zu Korrosionsphanomenen fiihren oder das einwandfreie Ablaufen von Regenwasser oder unerwiinschte und
aggressive Substanzen ansammeln kdnnen.
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4000 Mm £ 5 mm E

Anmerkung: In der Montagephase auf das korrekte Aneinanderreihen der Paneele achten (4 Paneele =4000 mm + 5 mm), so dass
bei der anschlieBenden und abbildungsgemaBen Dachfirstmontage keine Probleme auftreten.

ZUSAMMENSETZUNG DER VERPACKUNGEN

Die Paneele werden in der Regel verpackt und mit dehnbarer Polyethylenfolie umwickelt geliefert: die Standard-
Zusammensetzung einer Packung ist folgende:

nmnmmmmm

Anzahl Paneele je Packung 16

Andere Zusammensetzungen als die Standardpackung miissen bei Bestellung ausdriicklich angefordert werden.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Beladung Lastfahrzeuge

- Die Paneel-Pakete werden auf die Fahrzeuge geladen und in der Regel zu zwei in der Breite und drei in Hohe
geladen. Die Verpackungen beinhalten Abstandhalter aus Polystyrol an der Unterseite mit einer ausreichenden
Starke, um den Durchgang der Hubriemen zu ermdéglichen.

- DieWare wird so auf den Fahrzeugen positioniert, dass die Sicherheit beim Transport und der Schutz des Materials
gewahrleistet werden. Es werden die Anweisungen des Transporteurs befolgt, der allein fiir die Integritat der Last
verantwortlich ist. Es ist besonders darauf zu achten, dass das auf das untere Paket lastende Gewicht und der auf
die Befestigungspunkte ausgelibte Druck keine Schaden hervorrufen und die Riemen das Produkt nicht
verformen.

- Isopan libernimmt keine Haftung fiir die Beladung der Fahrzeuge, die zum Teil schon mit anderen Materialien
beladen sind oder keine geeignete Ladeflache aufweisen.

Der Kunde, der die Waren an werk tibernimmt, muss die Fahrer entsprechend anweisen.

Entladen der Fahrzeuge mit Kran

- Es kann jeglicher mit Wippe und geeigneten Riemen ausgestatteter Kran verwendet werden. Isopan bietet eine
Beratung der Kunden bei der Auswahl der Wippen und Riemen an. Mit geeigneten Hubsystemen werden die
Paneele nicht beschadigt.

- Aufkeinen Fall Ketten oder Metallseile zum Anheben verwenden. In der Regel werden die Pakete vergurtet, wobei
etwa 1/4 der Paketlange an jedem Ende {ibersteht.
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Entladen der Fahrzeuge mit Gabelstapler

Sollte die Entladung der Fahrzeuge mit einem Gabelstapler erfolgen, miissen die Lénge der Pakete und eine
mogliche Biegung beriicksichtigt werden, um Schaden am unteren Teil des Pakets zu vermeiden.

Die Gabeln miissen eine Breite und Lange aufweisen, die keine Schaden am Produkt hervorrufen. Wo méglich,
sollte zwischen Gabel und Paket Schutzmaterial gegen Abreibung und Zerkratzen der Oberflachen angebracht
werden.

Lagerung in Innenrdumen (Anhang A)

Das Material muss in beliifteten, staubfreien und trockenen Innenrdumen ohne Temperaturschwankungen
gelagert werden.

Die Feuchtigkeit, die zwischen einem und dem anderen Paneel eindringt (Regen) oder sich bilden
(Kondenswasser) kann, kann die Oberflachen beschadigen, da sie sich als sehr aggressiv auf Metallen und
Beschichtungen erweist, mit daraus entstehender Oxidationsbildung.

Die vorlackierten Schalen sind den negativen Folgen kombinierter Hitze-/Feuchtigkeitsverhaltnisse starker
ausgesetzt.

Lagerung im Freien (Anhang A)

Sollten die Pakete und das Zubehdr im Freien gelagert werden, muss mit grofRer Sorgfalt eine Auflageflache
bereitet werden, die unbedingt in Langsrichtung geneigt sein muss, um die Ansammlung von Feuchtigkeit zu
vermeiden und das Ablaufen des Wassers und die natiirliche Luftzirkulation zu beglinstigen.

Falls eine langere Lagerung vorgesehen ist, sollten die Pakete mit einer Schutzplane abgedeckt und sichergestellt
werden, dass diese wasserdicht ist und gleichzeitig eine ausreichende Beliiftung zuldsst, um
Kondenswasseransammlungen und die Bildung von Wassertaschen zu vermeiden.

Lagerungsbedingungen (Anhang A)

Auf der Grundlage der erworbenen Erfahrungen sollte fiir die Beibehaltung der Ausgangsleistungen des Produkts
die Dauer von sechs Monaten kontinuierlicher Lagerung in geschlossenen Raumen ab Herstellungsdatum nicht
Uberschritten werden. Im Falle einer Lagerung im Freien darf die Dauer von sechzig Tagen ab Herstellungsdatum
nicht tiberschritten werden. Diese Bedingungen beziehen sich auf ein korrekt aufbewahrtes Produkt gemaR der
Angaben im Kapitel "Lagerung" in Anhang A. Das Material muss auf jeden Fall stets vor direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzt werden, da diese Ursache fiir Verdnderungen sein kdnnte.

Im Falle eines Transports im Container mussen die Produkte so schnell wie moglich und auf jeden Fall innerhalb
15 Tage ab Ladedatum aus diesem entfernt werden, um Abnutzung der Metalltrdger und der organischen
Beschichtungen zu vermeiden (z.B. blistering). Das Containerinnere darf absolut keine Feuchtigkeit aufweisen. Auf
Anfrage des Kunden kann Isopan spezielle, fiir den Transport im Container geeignetere Verpackungen vorsehen.

VERPACKUNG

Isopan empfiehlt, die Auswahl der Verpackungsart unter Berlicksichtigung des Bestimmungsorts, der Transportart, der
Bedingungen und Dauer der Lagerung zu treffen.

Fir die Auswahl der korrekten Verpackungsart sieche Dokument “Verpackungen und Dienstleistungen” auf der
Webseite www.isopan.com.
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DAUERHAFTIGKEIT

Die Lebensdauer des Produkts ist von den Eigenschaften des verwendeten Paneels im Verhaltnis zur Endanwendung
abhangig Die Auswahl des Paneels einschlieBlich der Eigenschaften der Metallschelen muss nach einer korrekten
Planung der Abdeckung erfolgen.

Dafiir sollte die Dokumentation von Isopan, verfligbar auf der Webseite (www.isopan.com) und/oder die Bezugsnormen
eingesehen werden.

Insbesondere sind bei den Abdeckungspaneelen mit Metallverkleidungen aus vorlackiertem verzinktem Stahl die
Sattelneigung und andere Baudetails zu Uberpriifen, damit das normale Ablaufen des Wassers begiinstigt und die
Ansammlung aggressiver Materialien verhindert werden, die zu einer vorzeitigen Oxidation fiihren.

Bei Satteln mit ldnglicher Uberlappung (Uberlappung des Paneels) sollte man bei der Montage besonders auf die
Abdichtung des Blechs achten, um Einsickerungen oder Ansammlung von Wasser am Paneelendteil zu vermeiden.

Es empfiehlt sich der Einsatz von Isopan-Zubehor wie Dachfirst-Kantteilen, Kappen und Dichtungen, da sie eigens fiir
den spezifischen Einsatz der hergestellten Produkte entwickelt wurden.

WARTUNG

Alle Arten von Oberflachen, auch jene mit Metall-Sandwichpaneelen, verlangen nach Wartungseingriffen.

Die Art und RegelmaRigkeit der Wartungseingriffe sind vom verwendeten Produkt fiir die duRere Wandflache abhangig
(Stahl, Aluminium). Das Produkt sollte auf jeden Fall regelmaRig (mindestens jahrlich) inspiziert werden, um den
Erhaltungszustand zu tiberpriifen.

Zudem sollte zur Beibehaltung der dsthetischen und physikalischen Eigenschaften der Elemente und die Verldngerung
der Effizienz der Schutzverkleidung eine regelmaRige Reinigung der Abdeckung ausgefiihrt werden. Dabei insbesondere
auf die Bereiche achten, die eine Ansammlung von Regenwasser beglinstigen, an denen sich fiir die Lebensdauer der
Metallschalen schadliche Substanzen konzentrieren kénnen.

Zudem muss bei eventueller Feststellung von Problemen bei der Inspektion ein sofortiger auRerordentlicher Eingriff
vorgenommen werden, um die anfanglichen Ausgangsbedingungen wieder herzustellen (z.B. Wiederherstellung des
Lacks an lokalen Abreibungen oder Kratzern).

Falls verlangt, kann Isopan niitzliche Informationen fiir die Behebung einiger Probleme in Bezug auf dieses Thema
liefern.

SICHERHEIT UND ENTSORGUNG

Das Sandwichpaneel verlangt keine Etikettierung gemaR Richtlinie 68/548/EG; um die Bediirfnisse des Kunden zufrieden
zustellen, hat Isopan ein Dokument "Technische Sicherheitsdetails" erstellt, das fiir jegliche diesbeziigliche Information
eingesehen werden muss.

Achtung: alle in den technischen Produktdatenbldttern enthaltenen Informationen miissen von einem Fachtechniker gemiaB3
den geltenden Bestimmungen des Installationslandes der Paneele validiert werden.

Technische Daten und Eigenschaften sind nicht bindend. Isopan behilt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung Anderungen
vorzunehmen. Die aktualisierte Dokumentation steht auf unserer Internetseite www.isopan.com zur Verfiigung. Fiir alles nicht explizit
Erklérte siehe "Allgemeine Geschéftsbedingungen der Stehfalz-Bleche, isolierenden Metallpaneele und Zubehor". Alle Produkte, die
der Norm EN 14509 zu folgen, sind CE-gekennzeichnet.

Dieses Dokument und jedes zusammenstellende Element sind ausschlieliches Eigentum von Isopan. Die Vervielfaltigung, auch
teilweise, der in ihm enthaltenen Texte und eventuellen Abbildungen ohne schriftliche Zustimmung des Verfassers ist verboten.
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Anhang A

ENTLADEN DER FAHRZEUGE MIT KRAN

Zum Anheben miissen die Pakete immer an mindestens zwei
Punkten vergurtet sein, die nicht weniger als die Halfte der
Packungslénge voneinander entfernt sind.

Der Hebevorgang sollte mit Riemen aus Nylongewebefasern mit
einer Breite von liber 10 cm vorgenommen werden, damit die
Last auf dem Riemen verteilt ist und keine Verformungen
auftreten.

(siehe Abbildung 1)

Abbildung 1

Es miissen angemessene Abstandhalter unter und iiber der
Packung angebracht werden, die aus robusten Elementen mit
Holz- oder Kunststoffinhalt bestehen und den direkten Kontakt
des Riemens mit der Packung verhindern.

Diese Abstandhalter miissen mindestens 4 cm langer als die
Packungsbreite sein und nicht kleiner als die Riemenbreite.
Darauf achten, dass sich die Anschlagmittel und Halterungen
wahrend des Anhebens nicht bewegen und das Handling
vorsichtig ausgefiihrt wird.

ENTLADEN DER FAHRZEUGE MIT GABELSTAPLER

Sollte die Entladung der Fahrzeuge mit einem Gabelstapler
erfolgen, missen die Lange der Pakete und eine mogliche
Biegung bertiicksichtigt werden, um Schaden am unteren Teil
des Pakets und/oder am duReren Ende den Bruch der Paneele
zu vermeiden.

Daher sollten geeignete Gabelstapler zur Bewegung von
Paneelen und dhnlichen Produkten verwendet werden.

LAGERUNG

Die Pakete miissen, sei es im Lager als auch am Bau, immer liber
dem Boden gelagert werden. Sie miissen Halterungen aus
expandiertem Kunststoff mit flachen Oberflachen mit einer
grolReren Lange als die Breite der Paneele und einem
ausreichend Abstand aufweisen.

Die Packungen miissen an einem trockenen Ort gelagert werden,
da sich ansonsten an den internen, weniger beliifteten
Elementen Kondenswasseransammlungen bilden, besonders
aggressiv. an  Metallen und mit daraus folgender
Oxidationsbildung.

Die Paneele miissen an einem trockenen und beliifteten Ort
gelagert werden. Sollte dies nicht moglich sein, missen die
Packungen gedffnet und die Paneele beliiftet werden (indem sie
in Abstand voneinander gebracht werden). Wenn die Paneele im
Freien verpackt bleiben, kann die Zinkschicht auch nach
wenigen Tagen durch elektrolytische Korrosion oxidieren
(Weilsrost).

Die Packungen miissen so gelagert werden, dass der
Wasserabfluss gewahrleistet wird, vor allem wenn sie
provisorisch im Freien gelagert werden (siehe Abbildung 2)

Falls die Packungen fiir langere Zeit gelagert werden sollten,
mussen sie mit einer Schutzplane abgedeckt werden.

Fir die Beibehaltung der originalen Produkteigenschaften
diurfen 6 Monate kontinuierlicher Lagerung in geschlossenem
und beliiftetem Raum nicht tberschritten werden, wahrend fir
die Lagerung im Freien dasselbe fiir 60 Tage gilt.

Die in Hohe gelagerten Packungen miissen immer angemessen
an der Struktur befestigt werden.

Abbildung 2
VORLACKIERTE SCHALEN

Im Falle einer langeren Lagerung miissen die
vorlackierten Produkte in einem Raum oder
unter einem Dach gelagert werden. Es besteht
die Gefahr, dass die sich ansammelnde
Feuchtigkeit die Lackschicht angreift und sie von
derverzinkten Schicht l0st. Bei einer Lagerungim
Bau diirfen zwei Wochen nicht liberschritten werden.
Im Falle eines Transports im Container miissen die Produkte
innerhalb 15 Tagen ab Ladedatum aus demselben entladen
werden, um Abnutzungen an den Metallschalen zu vermeiden.

28 - www.isopan.com
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BEARBEITUNG DER PANEELE

Die Bearbeitung der Paneele muss unter Verwendung
geeigneter  Schutzmalnahmen  durchgefiihrt  werden
(Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Overall, usw.), die mit
den geltenden Vorschriften tibereinstimmen.

Die manuelle Bewegung des einzelnen Elements muss immer
durch Anheben desselben erfolgen, ohne es auf dem Boden
entlang zu schleifen und indem es in Seitenlage gebracht wird.
Der Transport muss je nach Lange von mindestens zwei
Personen durchgefiihrt werden. Dabei das Element immer in
senkrechter Position halten. (siehe Abbildung 3)

i ——

Abbildung 3
Greifausriistung und Handschuhe miissen sauber und so
bedacht sein, dass die Elemente nicht beschadigt werden.

MONTAGE

Das fiir die Montage zustandige Personal muss qualifiziert sein
oder entsprechende Kenntnis liber die korrekte Technik zur
fachménnischen Ausflihrung besitzen.

Falls verlangt, kann das Verkaufsunternehmen eine geeignete
Beratung und angemessene Ausbildung gewahrleisten.

Das fiir die Verlegung zustandige Personal muss Schuhe tragen,
deren Sohlen die AuBenflachen nicht beschadigen.

Fir die Schnittvorgdnge am Bau miissen geeignete Gerdte
verwendet werden (Stichsédge, Schere, Knabber, usw.).

Die Verwendung von Geraten mit Schleifscheiben vermeiden.
Fir die Befestigung der Paneele sollten Vorrichtungen
verwendet werden, die von der Verkaufsfirma angeboten
werden.

Fir den Anzug der Schrauben sollte ein Schrauber mit
Drehmomentbegrenzung verwendet werden.

Bei Abdeckungen mit Sattelelementen ohne Zwischenfugen
(Uberlappungen) muss die Neigung in der Regel mindestens 7%
betragen. Bei kleineren Neigungen sollten die Vorgaben der
Verkaufsfirma angewandt werden.

Im Falle einer Uberlappung des Kopfs, muss die Neigung
zusétzlich zu den spezifischen Umgebungsbedingungen auch
die Fugenart und das verwendete Material berticksichtigen.
Wahrend der Montage der Paneele und insbesondere bei
Abdeckungen, ist die Entfernung aller Restmaterialien
notwendig, mit besonderer Aufmerksamkeit auf Metallteile, die
durch Oxidation starke Abnutzung der Metallschalen
verursachen kénnen.

ABZIEHFOLIENSCHUTZ

Die vorlackierten Metallschalen werden auf Anfrage mit
Polyethylenfolienschutz geliefert, der Beschadigungen an der
Lackschicht vermeidet.

Die Schutzfolie zur Abdeckung der vorlackierten Paneele muss
bei der Montage vollsténdig entfernt werden oder auf jeden Fall
innerhalb 60 Tage nach dem Bereitstellungsdatum der
Materialien.

Zudem diirfen die von der Schutzfolie bedeckten Paneele nicht
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Maximal 2 Monate

Fir die ausdriicklich ohne Folie verlangten Paneele muss
wahrend der Handlingsphase am Bau und bei der Montage
besonders Acht gegeben werden.

WARTUNG

Der regelmdRige Hauptwartungsvorgang besteht aus der
Reinigung der Paneele. Die Oberflachen der Paneele, die sich
nach der Inspektion als schmutzig oder oxidiert erweisen,
kénnen mit Seifenwasser und einer weichen Biirste gereinigt
werden. Der Wasserdruck zur Reinigung kann bis zu 50 bar
betragen, der Wasserstrahl darf sich aber nicht zu nahe an oder
senkrecht zu den Oberflachen befinden. In der Nahe der
Verbindungen muss der Wasserstrahl so geneigt werden, dass er
ihren Halt nicht beeinflusst.

JAHRLICHE KONTROLLE DER ISOPAN-PANEELE

ZU INSPIZIERENDE TEILE | KORREKTURMASSNAHMEN

Zustand der vorlackierten
Oberflachen (Risse oder
UngleichmaRigkeit der
Farbe)

Den Zustand der Oberflachen
bewerten
Wo méglich, neu lackieren

Neulackierung und Reparatur

Kratzer und Dellen der Dellen

Eine Schraube herausnehmen
und auf Oxidation priifen
Schrauben anziehen, wo
notwendig

Befestigungsschrauben

Oxidationsstatus priifen

Winkelschnittteile Reinigung und Neulackierung

Diese Vorgaben wurden den

Geschaftsbedingungen entnommen.

Allgemeinen
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Anhang B

VAKUUMHEBER

Wenn die Paneele durch Vakuumheber bewegt werden, sind eventuelle Verformungen der Paneele wahrend der
Hebeoperationen vorzubeugen.

Die Kraft der Saugnapfe auf das Blech wahrend der Hebung soll angemessen verteilt werden, mit Riicksicht auf Lange
und Gewicht des Paneels

Umdie Ablosung des Blechs vom Dammkern durch eine iiberméRige Kraft der Saugnéapfe zu verhindern, empfiehlt
Isopan folgende Einschrankungen zu beriicksichtigen.

Paneele aus Polyurethan:

Minimale Gesamtoberflache der Saugnapfe fiir Paneele aus Polyurethanschaum mit Stahltragern 0,4/0,4

Paneeldicke [mm]

Paneelldnge
25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200
2000 mm 340 350 350 360 380 390 430 460 490 540 590 620
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
3500 mm 590 600 620 630 660 690 740 800 850 940 1.020 1.080
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
5000 mm 840 860 880 900 940 980 1.060 1.140 1.220 1.340 1.460 1.540
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
6500 mm 1.090 1.120 1.140 1.170 1.220 1.270 1.380 1.480 1.580 1.740 1.900 2.000
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
8000 mm 1.340 1.370 1.400 1.440 1.500 1.560 1.690 1.820 1.950 2.140 2.330 2.460
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
10000 mm 1.670 1.710 1.750 1.790 1.870 1.950 2.110 2.270 2.430 2.670 2.910 3.070
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
2.170 2230 2.280 2.330 2.430 2540 2.750 2950 3.160 3.470 3.790 3.990
13000 mm

cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
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Minimale Gesamtoberflidche der Saugnépfe fiir Paneele aus Polyurethanschaum mit Stahltragern 0,6 / 0,6

Paneeldicke [mm]

Paneelldnge

25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200
2000 mm 490 490 500 510 530 540 570 610 640 690 730 770
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

3500 mm 850 860 870 890 920 940 1.000 1.060 1.110 1.200 1.280 1.340
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

5000 mm 1.210 1.230 1.250 1.270 1310 1350 1430 1510 1590 1.710 1.830 1.910
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

6500 mm 1.570 1590 1.620 1.640 1.700 1.750 1.850 1.960 2.060 2.220 2.370 2.480
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

8000 mm 1.930 1.960 1.990 2.020 2.090 2.150 2.280 2.410 2.530 2.730 2.920 3.050
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

10000 mm 2410 2450 2490 2530 2610 2.690 2.850 3.010 3.170 3.410 3.650 3.810
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

13000 mm 3.130 3.180 3.230 3.280 3.390 3.490 3.700 3.910 4.120 4.430 4.740 4.950
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

Minimale Gesamtoberflidche der Saugnépfe fiir Paneele aus Polyurethanschaum mit Stahltragern 0,8 / 0,8

Paneeldicke [mm]

Paneelldnge
25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200
2000 mm 630 640 650 660 670 690 720 750 780 830 880 910
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
3500 mm 1.100 1.120 1.130 1.140 1.170 1.200 1.260 1.310 1.370 1.450 1.540 1.590
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
5000 mm 1570 1590 1610 1.630 1.670 1.710 1.790 1.870 1.950 2.070 2.190 2.270
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
6500 mm 2.040 2.070 2.100 2.120 2.170 2.230 2.330 2.430 2.540 2.690 2.850 2.950
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
8000 mm 2.510 2.550 2.580 2.610 2.670 2.740 2.870 2.990 3.120 3.310 3.510 3.630
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
10000 mm 3.140 3.180 3.220 3.260 3.340 3.420 3.580 3.740 3.900 4.140 4.380 4.540
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2

13000 mm 4,080 4.130 4.190 4.240 4.340 4.450 4.650 4.860 5.070 5.380 5.690 5.900
cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2 cm2
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Paneele aus Mineralwolle:

Minimale Gesamtoberflidche der Saugnépfe fiir Paneele aus Mineralwolle mit Stahltrégern 0,5/ 0,5

Paneelldnge

2000 mm
3500 mm
5000 mm
6500 mm
8000 mm
10000 mm

13000 mm

50

470 cm2

820 cm2

1.170 cm2

1.520 cm2

1.870 cm2

2.340 cm2

3.040 cm2

60

490 cm2

860 cm2

1.220cm2

1.590 cm2

1.950 cm2

2.440 cm2

3.170 cm2

Paneeldicke [mm]

80

510 cm2

890 cm2

1.270 cm2

1.650 cm2

2.030 cm2

2.540 cm2

3.300 cm2

100

530 cm2

930 cm2

1.320cm2

1.720 cm2

2.110cm2

2.640 cm2

3.430 cm2

120

570 cm2

1.000 cm2

1.420 cm2

1.850 cm2

2.270 cm2

2.840 cm2

3.690 cm2

150

610 cm2

1.070 cm2

1.520 cm2

1.980 cm2

2.430 cm2

3.040cm2

3.950 cm2

200

690 cm2

1.210cm2

1.720 cm2

2.240 cm2

2.750 cm2

3.440 cm2

4,470 cm2

Minimale Gesamtoberfldche der Saugnapfe fiir Paneele aus Mineralwolle mit Stahltréagern 0,8 / 0,8

Paneelldnge

2000 mm
3500 mm
5000 mm
6500 mm
8000 mm
10000 mm

13000 mm

Anmerkung. : Fiir die in der Tabelle nicht angegebenen Blechstérken, bitte die lineare Interpolation anwenden.

50

690 cm2

1.210cm2

1.720 cm2

2.240 cm2

2.750 cm2

3.440 cm2

4,470 cm2
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60

710 cm2

1.240 cm2

1.770 cm2

2.300 cm2

2.830 cm2

3.540 cm2

4.600 cm2

Paneeldicke [mm]

80

730 cm2

1.280 cm2

1.820 cm2

2.370 cm2

2.910 cm2

3.640 cm2

4,730 cm2

100

750 cm2

1.310cm2

1.870 cm2

2.430 cm2

2.990 cm2

3.740 cm2

4.860 cm2

120

790 cm2

1.380cm2

1.970 cm2

2.560 cm2

3.150 cm2

3.940 cm2

5.120cm2

Copyright © - ISOPANS.pA.

150

830 cm2

1.450 cm2

2.070 cm2

2.690 cm2

3.310cm2

4,140 cm2

5.380 cm2

200

910 cm2

1.590 cm2

2.270 cm2

2.950 cm2

3.630 cm2

4,540 cm2

5.900 cm2
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UM DIE EBENHEIT DES BLECHS
WAHREND DER ANSAUGPHASE ZU
BEWAHREN, SOLL EINE STEIFE
EINLAGE IN DIE SAUGPLATTE
GESETZT WERDEN

MINDESTENS 5 SAUGNAPFE
GLEICHMARIG VERTEILT
(PANEELE KURZER ALS 6 M)

MINDESTENS 8 SAUGNAPFE
GLEICHMARIG VERTEILT
(PANEELE LANGER ALS 6 M)

UNGENUGENDE SAUGNAPFE

SAUGNAPFE UNGLEICHMARIG
VERTEILT
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Anhang C

BAUDETAILS

RPCV 01 - Verbindung Wand Abdeckung mit isolierter Traufe

RPCV 03 - Verbindung Wand Abdeckung mit Traufe

RPCV 04 - Verbindung Wand Abdeckung mit Einzelsattel-Dachfirst
RPCV 06 - Verbindung Wand freitragende Abdeckung mit Traufe
RPCV 13 - Verbindung Wand flache Abdeckung

RPCV 14 - Verbindung Wand Abdeckung mit isolierter Traufe mit Kappenstiick
RPCV 51 - Verbindung Wand flache, parallele Abdeckung

SCV 01 - Einteiliger Dachfirst mit doppelter Sattelabdeckung

SCV 02 - Dachfirst mit Scharnier und doppelter Sattelabdeckung
SCV 03 - Verbindung Wand flache Abdeckung

SCV 04 - Verbindung Wand geneigte Abdeckung

SCV 05 - Verbindung Abdeckungen auf Traufe Dachkehle

SCV 24 - Befestigung Uberlappung

SCV 25 - Positionierung Heftschraube
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VERBINDUNG WAND ABDECKUNG MIT ISOLIERTER TRAUFE
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& soran RPCV 01
Verbindung Wand Abdeckung mit isolierter Traufe

8 1011 12 13

—

~J

. 1
T

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfugen zusatzlicher Dichtungs- undfoder Schlielelemente
notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende
1 Abschlussblech Koplelement 11 Laubfanger

Belestigungsschraube 12 Blech Ablaufrinne
Schutzblech 13 Abdeckungspaneel ISOPAN
Miet

Durchgengsschraube
Wandpanes| |ISOPAN
Tragende Stahlstruktur
Elach Dachgesims
Regenfallrohr

10 Dachrinneg

ACHTURG: de vorgessilapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL geardilt und saicied wedsn. Die sodiegende Sucie &) aissehlishliches
Fizentum vor ISOPAN S.pA und dies kel ko ohree sehellishe Geoshenigum des Verssos wetes gessenl aseh slosise cordetilighwreran, Fie die Aussahl e
Bofeetigargaar wird euf dag Datenbiait suawanl der Schraubarar veraesan. FUr cle Wanl ger Schreugsenlarge wird auf das Deanblalt fUr ele karrakle Schreusenlarge versiesan.

00 SN W M
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VERBINDUNG WAND ABDECKUNG MIT TRAUFE

>
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& soran RPCV 03
Verbindung Wand Abdeckung mit Traufe Typ 1

1 2 3 4 5 6

10
12

11

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfugen zusatzlicher Dichtungs- undfoder Schlielelemente
notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende
Miet 11 Wandpaneal 1ISOPAN

Stiitzblech Traufe 12 Hauptstruktur
wirnkelfdrmiges Abschlussblech Aubensaile

winkelfdrmiges Abschlusshlech Innenseite

Befestigungseinheit Abdeckungspaneel
Abdeckungspaneal [SOPAN
Laubrangar

Befestigungseinheit Dachrinne
Durchgangsschraube

10 Diachrinne

0o~ @ s b

ACHTURG: de vorgessnlapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL geardil und saicied wedsn. Die sodiegende Sucie & aussohlishliches
Fizentum vor ISOPAN S.p A und dies kel ko ohre sebellishe Gerehenigums des Verssos wetes gessnl aseh lslusise vardetilighaeman, Fi
Bofeetigargaar wird euf dag Datenbiait suawanl der Schraubarar veraesan. FUr cle Wanl ger Schreugsenlarge wird auf das Desanblalt fUr ele karrakle Schreusenlarge varsiesan.
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VERBINDUNG WAND ABDECKUNG MIT EINZELSATTEL-DACHFIRST
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M \soean RPCV 04
Wandverbindung Abdeckung Typ 1

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfugen zusatzlicher Dichtungs- undfoder Schlielelemente
notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

Abschlussblech
Isolierung aus Palyurethanschaum
Miat

‘Wandpaneel ISOPAN
Durchgangsschraba

Sekundarstruktur aus Stahl

=~ N P Ly B

Durchgangsschraube Abdackung - Blech
a8 Abdeckungspaneel [ISOPAN

ACHTURG: de vorgessilapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL. geardilt und saicied weidsn. Die sodiegende Sucie &) aussaliebices
Fizentum vor IBOPAN S.p A und dee kel ko ohre seheilishe Gerehenigum des Ve ssors wedes gessonl aseh elosise o i
Bofeetigargaar wird euf dag Datenbiait suawanl der Schraubarar veraesan. FUr cle Wanl ger Schreugsenlarge wird auf das Deanblalt fUr ele karrakle Schreusenlarge versiesan.
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VERBINDUNG WAND FREITRAGENDE ABDECKUNG MIT TRAUFE
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' ISOPAN

Verbindung Wand Abdeckung mit Traufe Typ 2

3 8 5 4 2 3 1

notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

RPCV 06

Legende
1 Befestigungseinheit Abdeckungspanasl
2 Abdeckungspanes| [SOPAN
3 Abschiusshlech
4 Slainvwolle
5 Niet
B Laubl@Engar
7 Befestigungseinheit Traufe
8 Hauptstruktur aus Stahl

q Wandpanael |ISOPAN

ACHTURG: de vorgessilapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL. geardil und saicied wedsn. Die sodiegende Sucie &) aussaliebices
Fizentum vor ISOPAN S.p A und dee kel ko ohre sehellishe Gerehenigum des Verssos wetes gessenl aseh bslosise cordetSilighweran, Fie die Assahl e
Bofeetigargzar wind euf dag Datentiait suawanl der Schraubarar veraesan. FUr cle Wanl ger Schreugenlarge wird auf das Deanblalt fUr ele karrakle Schreuseniarge versiesan.
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VERBINDUNG WAND FLACHE ABDECKUNG
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& soran RPCV 13b
Seitliche Verbindung Wand Abdeckung

notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

Abdeckungspanee! [SOPAN
Befestigungsschraube Paneel Abdeckung
Schutzblech

L-firmiges Abschlusshlech

Izolierung aus Steinwolle

Schutzblech

Innenseitiges Abschlussblech
Wandpaneal |SORPAN

L-f&mniges Abschlussblech

ACHTURG: de vorgessilapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL. geardil und salicied wedsn. Die sodiegende Sucie &) aissehlishliches
Fizentum vor ISOPAN S.pA und dies kel ko ohree sehellishe Geoshenigum des Verssos wetes gessenl aseh slosise cordetilighwreran, Fie die Aussahl e
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VERBINDUNG WAND ABDECKUNG MIT ISOLIERTER TRAUFE MIT KAPPENSTUCK
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& soran RPCV 14b
Verbindung Wand Abdeckung mit isolierter Traufe Typ 4

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfugen zusatzlicher Dichtungs- undfoder Schlielelemente
notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

Befasligungsainheil Abdeckungspanasl
Abdeckungspanee! [SOPAN

Blech Ablaufrinne

Travfblech

Blech Dachgesims

Laubfanger
Durchgangsschrauba
Schutzblech Gelandar
9 Wandpaneal ISOPAN
10 Hauptstruktur aus Stahl

| = & h b (L R
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VERBINDUNG WAND FLACHE, PARALLELE ABDECKUNG
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& \sopan RPCV 51
Verbindung Wand Abdeckung Typ 19
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Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfigen zusatzlicher Dichtungs- undfoder
Schliekelemente notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

IPE-Profil 11 Befestigungseinheit
L-fdmniger Blgel und Mutterschrauben

Tragende Stahlstruktur

Tragende Stahlstruktur

Wandpaneel [SOPAN

Befastigungsschraube Panasl

Mist

Blech fiir Werbindung Wand Abdeckung
9 Winkellérmiges Blach Innensaile

10 Abteckungspaneel ISOPAN

ACHTURG: de vorgessilapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL. geardil und salicied wedsn. Die sodiegende Sucie &) aissehlishliches
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EINTEILIGER DACHFIRST MIT DOPPELTER SATTELABDECKUNG
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A \sopan SCV 01

Dachfirst Typ 1: Vertikalschnitt

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfigen zusatzlicher Dichtungs- undfoder
Schliekelemente notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

Profil der Stahlstruktur
Standard-Frofil aus Stahl
Abdeckungspaneel [SOPAN

Innensaitigas Anschlussblech Unterfirst

Gastanzter Dachfirst

Befastigungsschraube das Abdackungspanaals und Dachiirsts
Izolierung aus FPolyurethanschaum oder Steinwalle
Strukturelle Befestigungschraube

g Sehheafang

10 Dichtung Falzabschluss

ACHTURG: de vorgessnlapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL. geardilt und saicied weidsn. Die sodiegende Sucie &) aussaliebices
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DACHFIRST MIT SCHARNIER UND DOPPELTER SATTELABDECKUNG
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M \soean SCV 02
Dachfirst Typ 2: Vertikalschnitt

9 10 6 5 7

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfigen zusatzlicher Dichtungs- undfoder
Schliekelemente notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

Profil der Stahlstrubdur

Standard-Frofil aus Stahl
Abdeckungspanee| [SOPAN
Innensailiges Anschiussblech Unterfirst
Gastanzter Dachfirst

Befestigungsschraube das Abdackungspanaals und Dachiirsts
Izolierung aus Polyurethanschaum oder Steinwclle
Strukturelle Befestigungschravbe

9 Sehheafang

10 Dichtung Falzabschluss

ACHTURG: de vorgessnlapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL. geardilt und saicied weidsn. Die sodiegende Sucie &) aussaliebices
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VERBINDUNG WAND FLACHE ABDECKUNG
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M \soran SCV 03
Detail Abdeckung Typ 1

ui‘%

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfigen zusatzlicher Dichtungs- undfoder
Schliekelemente notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

Anschlusshlech Vormauer
Winkelfdrmiges Abschlussblech
Salbstsehneidendes Befestigungsschraube
C-famiges Profil aus Stahl

Befestigungsschraube Hauptstruktur

Isolisrung aus Steinwolle
Befestigungseinheit Abdeckungspaneel
8 Abdeckungspanesl ISOPAN

ACHTURG: de vorgessnlapere Losung slell sein Proekl dar urd muss sorak son ensem Flanes oder DUL geardilt und saicied wedsn. Die sodiegende Sucie &) aussehlishliches
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VERBINDUNG WAND GENEIGTE ABDECKUNG
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A \sopan SCV 04

Detail Abdeckung Typ 2

A
i
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Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfigen zusatzlicher Dichtungs- undfoder
Schliekelemente notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

Anschlussblech Vormauer

Isolierung aus Steinwolle

Winkelfarmiges Abschlusshlech

Befestigungsschraube Blech
Befestigungsschraube Hauptstuktur

Dichtung Falzabschluss
Befestigungseinheit Abdeckungspanesl
Abdeckungspanesl [SOPAN

9 Hauptstruktur aus Stahl

10 Silikonisierung

Q= @ h W B
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VERBINDUNG ABDECKUNGEN AUF TRAUFE DACHKEHLE
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A \sopan SCV 05

Traufdetail Dachkehle Typ 1

Es obliegt dem Planer, zu bewerten, ob das Einfigen zusatzlicher Dichtungs- undfoder
Schliekelemente notwendig ist, auch wenn diese nicht auf der Zeichnung angegeben werden.

Legende

1 Sekundérstruktur aus Stahl
Befestigungseinheit Abdeckungspaneel
Abdeckungspaneel [SOPAN
Hauptsiruktur aus Stahl
Blech Ablaufrinne

Blech Dachgesims
Traufblech
Laubfangar
Befestigungsschraube

D 0a | | & L |
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SCV 24

& \sopan
Uberlappungsschnitt

SCHRAUBE

T g DICHTUNG

SCHRAUEE UND DICHTUNG

BLECHKAFFPE MIT DICHTUNG
AN DER UNTEREM SEITE

ABDECKLINGSPANEEL

ABDICHTUNG

AEDICHTUNG

ie &l aussanlieliches

Diiee ool gence 52
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POSITIONIERUNG HEFTSCHRAUBE
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A \sopan SCV 25

Uberlappungsschnitt

SUHRAUBE MIT KOPF AUS PLASTIE
E DICHTUNG

BLECHKAPPE MIT QICHTLIMNG AN DER LIWNTEREM
SEITE
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